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LEGENDA IDRICO
Collettore di distribuzione per utenze impianto idrico sanitario. Vedi particolare di dettaglio.

Tubazione acqua fredda in MULTISTRATO - Ø "Diametro" e 'Spessore coibentazione'

Tubazione acqua calda in MULTISTRATO - Ø "Diametro" e 'Spessore coibentazione'

Tubazione acqua calda di ricircolo in MULTISTRATO - Ø "Diametro" e 'Spessore coibentazione'

PARTICOLARE COLLETTORE IDRICO

ATTENZIONE:
Per la corretta posa in opera dei materiali, attenersi alle schede 

tecniche fornite dai produttori.

TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO DEGLI APPARECCHI SANITARI:

- Vasca : multistrato Ø 20x2,0 mm
- Doccia soffione a piastra: multistrato Ø 20x2,0 mm
- Doccia: multistrato Ø 20x2,0 mm
- Wc: multistrato Ø 16x2 mm
- Bidet: multistrato Ø 16x2 mm
- Lavabo: multistrato Ø 16x2 mm
- Lavello: multistrato Ø 16x2 mm
- Lavastoviglie: multistrato Ø 16x2 mm
- Lavatrice: multistrato Ø 16x2 mm

ALLACCIAMENTO DEGLI APPARECCHI SANITARI

Bagno tipo

DIAMETRO  MIN.

Vasi a cass.

Bidet

Lavabi

APPARECCHIO

A.C.S. 0,10 50

A.F.S. 0,10 50

0,10

PORTATA NOM.

[l/s]

A.F.S.

A.C.S. 0,10

A.F.S. 0,10

[kPa]

PRESSIONE MIN.

50

50

50

De 16x2,25

[mm]

ALLACCIAMENTI APPARECCHI SANITARI

De 16x2,25

De 16x2,25

De 16x2,25

De 16x2,25

Idrantino di lavaggio A.F.S. 0,10 50 De 20x2,5

TABELLA COMPARATIVA DIAMETRI TUBAZIONI IN BASE ALLA 
DIVERSA TIPOLOGIA DI MATERIALI UTILIZZABILI

DIAMETRI NOMINALI DIAMETRI TUBAZIONI IN RAME DIAMETRI TUBAZIONI IN 
ACCIAIO

DIAMETRI TUBAZIONI IN 
MULTISTRATO

DN 10 mm Ø 12 mm Ø 3/8" Ø 14x2,0 mm

DN 15 mm Ø 14-16-18 mm Ø 1/2 " Ø16x2,0 mm - 20x2,0 mm

DN 20 mm Ø 22 mm Ø 3/4 " Ø 26x3,0 mm

DN 25 mm Ø 28 mm Ø 1" Ø 32x3,0 mm

DN 32 mm Ø 35 mm Ø 1" 1/4 Ø 40x3,5 mm

DN 40 mm Ø 42 mm Ø 1" 1/2 Ø 50x4,0 mm

DN 50 mm Ø 54 mm Ø 2" Ø 63x6,0 mm

DN 60-65 mm Ø 76,1 mm Ø 2" 1/2 /

DN 80 mm Ø 88,9 mm Ø 3" /

DN 100 mm Ø 108 mm Ø 4" /

DN 125 mm / Ø 5" /

DN 150 mm / Ø 6" /
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