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LEGENDA
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QUOTA RELATIVA DI PROGETTO
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ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO CICLIO-PEDONALE DI PROGETTO

POZZETTO A BOCCA DI LUPO DI PROGETTO

POZZETTO A CADITOIA ESISTENTE DA MANTENERE

1.0%

piattaforma attuale
VIA LA SPEZIA

CORDOLO IN CLS
prefabbricato

15x25cm

PAVIMENTAZIONE:
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- massetto in c.a. sp.10cm

PISTA
CICLOPEDONALE

L=3.70

0.8
0

0.3
0

SCOTICO
sp.30cm

0.15

MURO IN C.A.
sp. 25cm

0.60

MURETTO E
RECINZIONE

ESISTENTE

X
X

X
X

X
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MATERIALE
DA RILEVATO
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PAVIMENTAZIONE:
- binder sp.10cm
- misto cementato sp.20cm
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piattaforma attuale
VIA LA SPEZIA

ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE
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asfalto colato rosso
sp.2cm
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PAVIMENTAZIONE:
asfalto colato rosso
sp.2cm

SCATOLARE
ESISTENTE

1.0%

CORDOLO IN CLS
prefabbricato

15x25cm

PAVIMENTAZIONE:
- asfalto colato sp.2cm
- massetto in c.a. sp.10cm
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CICLOPEDONALE
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0.8
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PAVIMENTAZIONE:
- usura sp.3cm
- binder sp.4cm
- misto cementato sp.30cm

MARCIAPIEDE
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PAVIMENTAZIONE:
- usura  sp.3cm
- binder sp.7cm
- fresatura sp.3cm

1.44
CORDOLO IN CLS
prefabbricato
10x25cm

0.10

SEZIONE TIPO A-A'
pista ciclopedonale su marciapiede

scala 1:100

SEZIONE TIPO C-C'
pista ciclopedonale con cordolo spartitraffico

scala 1:100

SEZIONE TIPO B-B'
attraversamento ciclopedonale

scala 1:100
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