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STATO DI PROGETTO:

ESECUTIVO ARCHITETTONICO

Sezione E-E'

Foamcem alleggerito - sp.variabile

Massetto in sabbia e cemento - sp. 5 cm

Volta esistente in mattoni di costa

da intagliolarare con cunei in acciaio

o laterizio in corrispondenza lesioni

Isolamento acustico - sp.0,8 cm

Foamcem per passaggio impianti - sp.12 cm

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Vespaio areato con igloo - sp.15 cm

Basamento in magrone - sp.10 cm

Soletta in calcestruzzo armato - sp.6 cm

SEZIONE E-E'

Gronda in rame

Doppia guaina

Tavolato - sp. 2,5 cm

Travetto 8x10 cm

Doppio manto di coppi di recupero e

fermaneve con cicogna

Listellatura 3x3cm

Terzera in legno

Puntone in legno

2 viti Ø8

Tavolato trattato da esterni - sp.2,5

Catena in legno 20x20 cm

Trave di colmo in legno

Barre filettate Ø16 inghisate con
resina

Staffa metallica

Barre filettate Ø16 inghisate con
resina

Ghiaia grossa senza argilla -

ciotoli e pietre frantumati

Muratura esistente in pietrame

e mattoni pieni facciavista

Barriera al vapore

Serramenti in metallo

cromia proposta grigio antracite

da concordare con i competenti

organi di tutela

Muratura esistente mista

in pietrame e mattoni pieni

Foamcem alleggerito per passaggio

impianti - sp.variabile

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Isolamento in lana di roccia in rotoli - sp. 14 cm

Volta esistente in mattoni

Muratura esistente

Ghiaia grossa senza argilla -

Ciotoli e pietre frantumati

Isolamento acustico - sp.0,8 cm

Foamcem alleggerito per passaggio

impianti - sp.variabile

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Volta esistente in mattoni

Isolamento acustico - sp.0,8 cm

Capriata esistente

recuperata

Scannafosso ispezionabile

per rete impianti

Zoccolino ingegnerizzato per rete elettrica

Zoccolino ingegnerizzato per rete elettrica

Serramenti in legno

cromia proposta bianco

da concordare con i competenti

organi di tutela

Serramenti in legno

cromia proposta bianco

da concordare con i competenti

organi di tutela

Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere

Pavimementazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere

Pavimentazioni in cotto recuperate

ed eventualmente integrate se lacunose

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Intonaco a base di calce idrata tinteggio

di finitura in minerali

Intonaco a base di calce idrata tinteggio

di finitura in minerali

Intonaco a base di calce idrata tinteggio

di finitura in minerali

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Rinforzo con rete bidirezionale in fibra di basalto

e acciaio inox (intervento reversibile)

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Cuneo in legno

Nuova saetta in legno

Imbotte finestre intonacata

nelle medesime colorazioni

della facciata

Intonaco a base di calce idrata

nei colori terra di siena

Muratura esistente in pietrame

e mattoni pieni facciavista

Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere

Pavimentazioni in cotto recuperate

ed eventualmente integrate se lacunose

Imbotte finestre intonacata

nelle medesime colorazioni

della facciata

Intonaco a base di calce idrata

tinteggio di finitura in minerali

Muratura esistente

Intonaco a base di calce idrata tinteggio

di finitura in minerali

Intonaco a base di calce idrata tinteggio

di finitura in minerali

Volta esistente in mattoni da intagliolarare con cunei in

acciaio o laterizio in corrispondenza lesioni

Rinforzo con rete bidirezionale in fibra di basalto

e acciaio inox (intervento reversibile)
Rinforzo con rete bidirezionale in fibra di

basalto e acciaio inox (intervento reversibile)

Rinforzo con rete bidirezionale in fibra di basalto

e acciaio inox (intervento reversibile)

SPAZIO NON UTILIZZATO

VUOTO TECNICO
H<1,80 m
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4.2

STATO DI PROGETTO:

ESECUTIVO ARCHITETTONICO

Sezione E-E'

area

parzialmente rilevata

Isolamento acustico - sp.0,80 cm

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Muratura esistente - sp.vari

SEZIONE E-E'

Tavolato - sp. 2,5 cm

Gronda in rame

2 Viti Ø8

Travetto 8x10 cm

Dormiente in legno

Listellatura 3x3cm

Barra filettata Ø14 inghisata con resina

Tavolato trattato da esterni - sp.2,5 cm

Intonaco a base di calce idrata

nei colori terra di siena

Volta esistente in mattoni

 Barra filettata Ø14 inghisata con resina
 Dormiente in legno

Volta esistente in laterizio

Muratura esistente - sp. vari

Trave di colmo in legno

Foamcem alleggerito per passaggio

impianti - sp.variabile

Foamcem per passaggio impianti - sp.12 cm

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Vespaio areato con igloo - sp.15 cm

Basamento in magrone - sp.10 cm

Soletta in calcestruzzo armato - sp.6 cm

Barriera al vapore

Ghiaia grossa senza argilla -

Ciotoli e pietre frantumati

Isolamento in lana di roccia in rotoli - sp. 14 cm

Scannafosso ispezionabile

per rete impianti

Zoccolino ingegnerizzato per rete elettrica

Zoccolino ingegnerizzato per rete elettrica

Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Doppio manto di coppi di recupero e

fermaneve con cicogna

Doppia guaina

Terzera in legno

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Puntone in legno 20x25 cm

Intonaco a base di calce idrata

tinteggio di finitura in minerali

Intonaco a base di calce idrata

tinteggio di finitura in minerali

Serramenti in metallo

cromia proposta grigio antracite

da concordare con i competenti

organi di tutela

Imbotte finestre intonacata

nelle medesime colorazioni

della facciata

Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere
Muratura esistente in pietrame

e mattoni pieni

Intonaco a base di calce idrata

nei colori terra di siena

Muratura esistente in pietrame

e mattoni pieni

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Serramenti in legno

cromia proposta bianco

da concordare con i competenti

organi di tutela

Imbotte finestre intonacata

nelle medesime colorazioni

della facciata

Pavimentazioni in cotto recuperate

ed eventualmente integrate se lacunose

Pavimentazione in cotto recuperate

ed eventualmente integrate se lacunose

Rinforzo con rete bidirezionale in fibra di basalto

e acciaio inox (intervento reversibile)

Rinforzo con rete bidirezionale in fibra di basalto

e acciaio inox (intervento reversibile)
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PARCHEGGIO MULTIPIANO

ALTRA PROPRIETA'

ALTRA PROPRIETA'
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4.3

STATO DI PROGETTO:

ESECUTIVO ARCHITETTONICO

Sezione N-N'
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Volta in mattoni esistente

SEZIONE N-N'

Polimix per passaggio impianti - sp.12 cm

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Vespaio areato con igloo - sp.15 cm

Basamento in magrone - sp.10 cm

Soletta in calcestruzzo armao - sp.6 cm

Ghiaia grossa senza argilla -

ciotoli e pietre frantumati

Barriera al vapore

Cartongesso in lastra doppia - sp.1,25 cm

Cartongesso in lastra doppia - sp.1,25 cm

Intercapedine isolata in lana di roccia - sp.5 cm

Isolamento acustico - sp.0,80 cm

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere

Tavellone esistente

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Foamcem alleggerito per passaggio

impianti - sp.variabile

Muratura esistente - sp. vari

Trave di colmo in legno

Barre filettate Ø16 inghisate con
resina

Tavolato - sp. 2,5 cm

Travetto 8x10 cm

Listellatura 3x3cm

Terzera in legno

Puntone in legno

2 Viti Ø8
Tavolato trattato da esterni - sp.2,5 cm

 Barra filettata Ø14 inghisata con resina
 Dormiente in legno

Polimix - sp.7,5 cm

Isolamento in lana di roccia in rotoli - sp. 14 cm

Scannafosso ispezionabile

per rete impianti

Malta a base di calce fibrorinforzata

(intervento reversibile) - sp.2 cmZoccolino ingegnerizzato

per rete elettrica

Zoccolino ingegnerizzato per rete elettrica

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere

Intonaco a base di calce idrata

nei colori terra di siena

Muratura esistente in pietrame

e mattoni pieni

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Serramenti in legno

cromia proposta bianco

da concordare con i competenti

organi di tutela

Imbotte finestre intonacata

nelle medesime colorazioni

della facciata

Intonaco a base di calce idrata

tinteggio di finitura in minerali

Intonaco a base di calce idrata

tinteggio di finitura in minerali

Muratura esistente in pietrame

e mattoni pieni facciavista

Serramenti in legno

cromia proposta bianco

da concordare con i competenti

organi di tutela

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Muratura esistente in pietrame

e mattoni pieni facciavista

Cartongesso in lastra doppia - sp.1,25 cm

Cartongesso in lastra doppia - sp.1,25 cm

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Rinforzo con rete bidirezionale in fibra di basalto

e acciaio inox (intervento reversibile)

Doppio manto di coppi di recupero e

fermaneve con cicogna

Doppia guaina

Gronda in rame
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4.4

STATO DI PROGETTO:

ESECUTIVO ARCHITETTONICO

Sezione G-G'

Travetti 8x10 cm - passo 60 cm

Isolamento nello spessore dei travetti

Tavolato in legno - sp. 2 cm

Listelli 3 x 3 cm

Volta esistente

Isolamento acustico - sp.0,80 cm

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Tavolato - sp. 2,5 cm

SEZIONE G-G'

Vespaio areato con igloo - sp.15 cm

Polimix per passaggio impianti - sp.12 cm

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Basamento in magrone - sp.10 cm

Soletta in calcestruzzo armao - sp.6 cm

Ghiaia grossa senza argilla -

ciotoli e pietre frantumati

Barriera al vapore

Foamcem alleggerito per passaggio

impianti - sp.variabile

Gronda in rame

2 Viti Ø8
Tavolato trattato da esterni - sp.2,5 cm

 Barra filettata Ø14 inghisata con resina
 Dormiente in legno

Trave di colmo in legno

Cartongesso in lastra doppia - sp.1,25 cm

Cartongesso in lastra doppia - sp.1,25 cm

Intercapedine isolata in lana di roccia - sp.5 cm

Muratura esistente

Scannafosso ispezionabile

per rete impianti

Zoccolino ingegnerizzato per rete elettrica

Zoccolino ingegnerizzato per rete elettrica

Intonaco a base di calce idrata

nei colori terra di siena

Muratura esistente in pietrame

e mattoni pieni

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Intonaco a base di calce idrata

nei colori terra di siena

Muratura esistente in pietrame

e mattoni pieni

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere

Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Pavimentazioni in cotto recuperate

ed eventualmente integrate se lacunose

Rinforzo con rete bidirezionale in fibra di basalto

e acciaio inox (intervento reversibile)

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Travetti  8x16

HEB 160

Tavolato in legno - sp.5 cm

Doppio manto di coppi e

fermaneve con cicogna

Doppia guaina

PARTICOLARE A-A

A
A
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4.5

STATO DI PROGETTO:

ESECUTIVO ARCHITETTONICO

Sezione B-B'

scala di rappresentazione grafica: 1:20SEZIONE B-B'

Volta esistente

Isolamento acustico - sp.0,80 cm

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Polimix per passaggio impianti - sp.12 cm

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Vespaio areato con igloo - sp.15 cm

Basamento in magrone - sp.10 cm

Soletta in calcestruzzo armato - sp.6 cm

Ghiaia grossa senza argilla -

ciotoli e pietre frantumati

Barriera al vapore

Muratura esistente

Polimix per passaggio impianti - sp.12 cm

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Vespaio areato con igloo - sp.15 cm

Basamento in magrone - sp.10 cm

Soletta in calcestruzzo armato - sp.6 cm

Ghiaia grossa senza argilla -

ciotoli e pietre frantumati

Barriera al vapore

Foamcem alleggerito per passaggio

impianti - sp.variabile
Isolamento acustico - sp.0,80 cm

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Tavellone esistente

Foamcem alleggerito per passaggio

impianti - sp.variabile

Polimix - sp.7,5 cm

1 Ø10/20" saldato al profilo
(saldatura a cordone continuo)

Cartongesso in lastra doppia - sp.1,25 cm

Cartongesso in lastra doppia - sp.1,25 cm

Intercapedine isolata in lana di roccia - sp.5 cm

Volta esistente

Tavolato - sp. 2,5 cm

Travetto 8x10 cm

Listellatura 3x3cm

Isolamento in lana di roccia in rotoli - sp. 14 cm

Volta esistente

Isolamento acustico - sp.0,80 cm

Massetto in sabbia e cemento - sp.5 cm

Foamcem alleggerito per passaggio

impianti - sp.variabile

Cartongesso in lastra doppia - sp.1,25 cm

Cartongesso in lastra doppia - sp.1,25 cm

Intercapedine isolata in lana di roccia - sp.5 cm

Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere

Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere

Serramenti in legno

cromia proposta bianco

da concordare con i competenti

organi di tutela

Serramenti in legno

cromia proposta bianco

da concordare con i competenti

organi di tutela

Serramenti in legno

cromia proposta bianco

da concordare con i competenti

organi di tutela

Serramenti in legno

cromia proposta bianco

da concordare con i competenti

organi di tutela

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Malta a base di calce fibrorinforzata (intervento reversibile) - sp.2 cm

Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere
Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Rinforzo con rete bidirezionale in fibra di basalto

e acciaio inox (intervento reversibile)

Pavimentazione in cemento spazzolato,

trattato con antipolvere

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Travetti 10x15 cm - passo 60 cm

Pianelle esistenti - sp. 3 cm

Tavolato in OSB - sp. 2.5

Listello alluminio traforato per appoggio coppo e ventilazione

Manto di coppi di recupero, a doppia orditura

Isolamento in aerogel - sp. 3 cm

Guaina impermeabile

Barriera al vapore

Doppio manto di coppi di recupero e

fermaneve con cicogna

Doppia guaina

Rinforzo con rete bidirezionale in fibra di basalto

e acciaio inox (intervento reversibile)

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Rinforzo con rete bidirezionale in fibra di basalto

e acciaio inox (intervento reversibile)

Intonaco a base di calce idrata

nei colori terra di siena

Muratura esistente in pietrame

e mattoni pieni

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Serramenti in legno

cromia proposta bianco

da concordare con i competenti

organi di tutela

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5

Intonaco a base di calce idrata tinteggio di

finitura in minerali - sp. 1,5
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