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STATO DI FATTO - PIANTA - scala 1:50
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NOTA: la quota di rilievo si riferisce

alle volte nude appena consolidate
con fibre di carbonio.

\Parete con possibili dipinti

sotto intonaco
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Canalizzazione @ Canalizzazione Canalizzazione elettrica{
elenricax elettrica
J. " specchiafura finestra B
Finitura in smalto Piatto in metallo sp. 5 mm Rivestimento in gres-
(H 240 cm (smaltato e awvitato al telaio
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PROGETTO - SEZIONE A - scala 1:50

Allineamento con

H 240 cm

Canalizzazione
elettrica
|- vall
115
A
Piatto in metallo §p. 5 mm
smaltato e avvitatp al telaio
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PROGETTO - SEZIONE B - scala 1:50

Canalizzazione elettrica

Finitura in smalto
H 240 cm

Piatto in metallo sp. 5 mm Rivestimento in gres
smaltato e awvitato al telaio\
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INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI
INTERVENTO

Var:
+ (I Piato in metallo sp. 5mm

COSTRUZIONI

smaltato e avvitato al telaio

DEMOLIZIONI

Superficie smaltata———

Struttura interna parete con
scatolari metallici

+——Rivestimento in piastrelle

Nuove pareti in cartongesso a
- doppia lastra resistenti
all'umidita, sp. 12 cm,
altezza 240 cm (da definire con la
D.L)

Doppia lastra di cartongesso
igroscopico, spess. 25 mm

di gres incollate, spess. 1 cm

PROGETTO - Dettaglio tipico

pareti di separazione in cartongesso - scala 1:5
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PROGETTO - SEZIONE C - scala 1:50
o
Piatto in metallo sp. 5 mm Piatto in metallo sp. 5 mm Piatto in metallo sp. 5 mm/ Rivestimento in gres
smaltato e avvitato al telaio smaltato e awvitato al telaio smaltato e awvitato al telaio H 240 cm
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PROGETTO - SEZIONE D - scala 1:50

03

Doppio fissaggio
verticale

a passo regolare
con tassello chimico
idoneo alla tenuta

smaltato colore a scelta della D.L.

Avvitamento a passo regolare

0,3

dei due profilati a L tra loro.

Variabile, min. 20 mm.
secondo I'andamento
della muratura

Profilo ad L 80x80x3 mm
Verificare se necessario

un piatto di compensazione
tra profilato e muro

e PROGETTO - DETTAGLIO PROFILO AD L A PARETE TIPO A PER ALLOGGIAMENTO CANALIZZAZIONI ELETTRICHE E CORPI ILLUMINANTI - scala 1:2

Rivestimento in gres
delle pareti in cartongesso,
h. 240 cm

Finitura in smalto, h. 240 cm

Soglia per ispezione impianti
- elettrici, coperchio con
pavimentazione in getto di cls
fresco su fresco in continuita alla

pavimentazione (esistenti:
eseguite in appalto precedente)

Perpendicolarita
| p

— - — Allineamenti da mantenere

= Profilo ad L a parete h. 8 cm

TIPO A
per alloggiamento canalizzazioni

elettriche e corpi illuminanti

Naspo orientabile a parete
(esistente: collocato in appalto
precedente)

—— Parete con possibili dipinti sotto
intonaco
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PARMA INFRASTRUTTURE COMUNE DI PARMA

OGGETTO:

| CHIOSTRI DEL CORREGGIO

DISTRETTO DELLA CULTURA DECCELLENZA
AGROALIMENTARE:

Intervento  di  restauro e valorizzazione
socio-culturale del complesso monumentale di
San Paolo come polo culturale d'eccellenza

Riqualificazione spazi adiacenti al laboratorio
aperto del monastero

FASE: PROGETTO ESECUTIVO
CUP: 197H21001870004
CUI: L00162210348202100047

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Marco Ferrari
Parma Infrastrutture S.p.A.

PROGETTO DI RESTAURO ARCHITETTONICO:

Studio Architetto

BMN Elena Bonelli

via Farini 29 - 43121 Parma
tel 0521 061421
elena.bonelli@bmnarchitetti.it

PROGETTO STRUTTURALE:

Studio Ar.Tec
ingegneria e architettura s.r.l.
viale dei Mille 140 - 43125 Parma
E tel 0521 292918 fax 0521 290195
studio@studioartecsrl.it
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PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO:

Comastri Mirco

<> Studio Tecnico

<2
= Progettazione consulenze misure elettriche
06& via emilio salgari - 42123 Reggio Emilia

tel 0522 520154 fax 0521 290195
studio@comastri.eu

PROGETTO IMPIANTO MECCANICO:
S Ly
2%/@7@@#@ TERMOTECNIC] ASSOCIATI

via Martiri di Cervarolo191/1 - Reggio Emilia
tel 0522 323270 - info@studiosta.it

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE:

Arch. Nicola Simboli
Parma Infrastrutture S.p.A.

OPERE DI COMPLETAMENTO
CANTIERE 1 - PIANO PRIMO ALA OVEST
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