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PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO AMMEZZATO - scala 1:50

Prosecuzione dei cosciali delle rampe
sotto al pianerottolo, fino al cosciale

di testata del pianerottolo stesso
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Getto di sottofondo di completamento e
pavimentazione in getto fresco su fresco

pigmentato fino al raggiungimento del livello di
progetto, spess. 8 cm circa

A

B+65.34

Prosecuzione dei cosciali della
scala all'interno della muratura

(doppio piatto 200x10mm)

Prosecuzione dei cosciali della
scala all'interno della muratura

(doppio piatto 200x10mm)
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BALLATOIO
AMMEZZATO

LOCALE
TECNICO

Pedate e ballatoi in resina pigmentata
in spessore di cestello

Formazione di nuovo solaio in carpenteria
metallica con travi in acciaio HEA 200, lamiera

grecata, massetto in cls alleggerito spess.4,5cm
armato con rete metallica (Ø5mm maglia

15x15cm), posa di nuova pavimentazione in
getto fresco su fresco pigmentata con lisciatura

finale in resina come i gradini

Asola arrivo colonne impianti
(acqua, scarichi, elettricità)

h 248 cm

Massetto in cls alleggerito
armato con rete elettrosaldata

Ø5mm, maglia 15x15cm
(spessore 4,5cm)

Lamiera grecata in acciaio
tipo hi-bond 55 8/10mm

Struttura
portante

PROGETTO - DETTAGLIO D - scala 1:10

Nuova pavimentazione
in getto fresco su

fresco
pigmentata con

lisciatura finale - h.8 cm

Getto di riempimento
e lisciatura piano

Formazione di nuovo solaio in carpenteria metallica con travi in acciaio HEA 200, lamiera grecata in acciaio tipo hi-bond, massetto in
cls alleggerito tipo Leca 1600 spess.4,5cm armato con rete metallica (Ø5mm maglia 15x15cm) posa di nuova pavimentazione in
getto fresco su fresco pigmentata con lisciatura finale in resina come i gradini

A - DETTAGLIO SOLAIO AMMEZZATO

4,
5

5,
5

8
31

Volta in laterizio

19
12

2

Intonaco

2

O
pe

re
 d

a 
co

m
pl

et
ar

e
 in

 q
ue

st
o 

ap
pa

lto

Volta e consolidamento
realizzate in precedente appalto
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PARTICOLARE SEZIONE AA - STRUTTURA SCALA - scala 1:5

Piatto in ferro 30 x 10mm

Piatto in ferro 60 x 10mm

Piatto in ferro 30 x 10mm

Lamiera sp. 3mm

Piatto in ferro 25 x 5mm

Tondo in ferro   Ø15mm
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Piatto in ferro  40 x 10mm

Piatto in ferro  200 x 10mm

4
16
,1
5

1 1 1

4
6

1
1

Corrente 30 x 10mm

Montante 30 x 8mm

Piatto in ferro  30 x 10mm

Piatto in ferro  200 x 10mm

Pedate in getto di resina

Lamiera sp.3mm

PARTICOLARE SEZIONE BB - STRUTTURA SCALA - scala 1:5
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Piatto in ferro  175 x 15 x 5mm

Tondo in ferro   Ø15mm

9,2 Piatto in ferro 30 x 8mm 

PARTICOLARE PIANTA - STRUTTURA SCALA - scala 1:5

Piatto in ferro 30 x 8mm 

Piatto in ferro  30 x 10mm

Tondo in ferro   Ø15mm

Piatto in ferro  175 x 15 x 5mm

Pedate in getto di resina
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B - DETTAGLI SCALA
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I  CHIOSTRI  DEL  CORREGGIO

DISTRETTO DELLA CULTURA D'ECCELLENZA
AGROALIMENTARE:

Intervento di restauro e valorizzazione
socio-culturale del complesso monumentale di
San Paolo come polo culturale d'eccellenza

Riqualificazione spazi adiacenti al laboratorio
aperto del monastero
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PROGETTO - Dettagli Nuova scala di
collegamento tra piano primo e secondo

FASE: PROGETTO ESECUTIVO
CUP: I97H21001870004
CUI: L00162210348202100047

TITOLO:

Febbraio 2026

OPERE DI COMPLETAMENTO
CANTIERE 4 - SCALA INTERNA
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