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TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE PASSO CARRAIO FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICASEGNALETICA STRADALE  VERTICALE PANNELLI PUBBLICITARI CESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)
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TRACCIATO ESISTENTE
DI CUI TRACCIATO T2
RAPPRESENTA IL PROSEGUIMENTO

TRA SEZIONE 1 e 3 IL TRACCIATO PUO' ESSERE
SVILUPPATO SU MARCIAPIEDI ESISTENTE
in un percorso ciclopedonale a doppio senso di marcia

IL SIMBOLO RAPPRESENTA GLI IMPATTI CON I PASSI CARRAI

IL SIMBOLO RAPPRESENTA I PALI DI P.I. EVENTUALMENTE
INTERFERENTI CON IL TRACCIATO CICLABILE

IL SIMBOLO RAPPRESENTA LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
EVENTUALMENTE INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLABILE

IL SIMBOLO RAPPRESENTA  I PANNELLI PUBBLICITARI
EVENTUALMENTE INTERFERENTI CON IL TRACCIATO CICLABILE

TRA SEZIONE 3 e 4 IL TRACCIATO AFFIANCA IL CAVO ARIANA
CON NECESSITA' DI SPOSTAMENTO DI MURETTA IN C.A. DI DELIMITAZIONE

3.40
larghezza marciapiede
da palo P.I. a muretta

TRA SEZIONE 1 e 3 IL TRACCIATO PUO' ESSERE
SVILUPPATO SU MARCIAPIEDI ESISTENTE

in un percorso ciclopedonale a doppio senso di marcia

TRA SEZIONE 1 e 3 IL TRACCIATO PUO' ESSERE
SVILUPPATO SU MARCIAPIEDI ESISTENTE

in un percorso ciclopedonale a doppio senso di marcia

1.8 0.5 tra marciapiedi e recinzione

PREVEDERE SPOSTAMENTO RECINZIONE PRIVATA
(ESPROPRIO) DI CIRCA 40cm (Sviluppo 30ml circa)

PREVEDERE SPOSTAMENTO
MURETTA IN C.A.  DI CIRCA 100cm
con occupazione della banchina di

sponda dx del Cavo Ariana
(Sviluppo 150ml circa)

1.50

TRA SEZIONE 3 E 5 PREVEDERE LO SPOSTAMENTO  DELLA
MURETTA IN C.A.  DI CIRCA 100cm

con occupazione della EancKina di sponda d[ del CaYo Ariana
�SYiluppo 150ml circa�

TRATTO INTUBATO DI CAVO ARIANA

PONTICELLO IN MURATURA DI ATTRAVERSAMENTO

1.5

DA PREVEDERE MANUFATTO �T2M1�
per ampliamento della piattaIorma ciclopedonale

DA PREVEDERE MANUFATTO (T2M1)
per ampliamento piattaforma ciclopedonale

IL TRACCIATO SI SVILUPPERA' A TERGO DEI PALI DI P.I. ESISTENTI

IL TRACCIATO SI SVILUPPERA' A TERGO DEI PALI DI P.I. ESISTENTI
con struttura realizzata ex novo

ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE

POSSIBILITA' DI SERVIZIO DEL COMPARTO SCOLASTICO
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m

LA FERMATA DEL BUS ANDRA' ARRETRATA DI 120cm
lato EancKina spondale d[ CaYo Ariana

DOVRA' ESSERE ADEGUATO IL MANUFATTO DI TESTATA T2M2
del tratto tomEinato esistente �tuEazione cls �800�
per sYiluppare il tracciato ciclaEile in adiacenza alla piattaIorma
stradale con tomEinatura del Iossetto stradale

DOVRA' ESSERE ADEGUATO IL MANUFATTO DI TESTATA DELLA ESISTENTE �tuEazione cls �800�
per sYiluppare il tracciato ciclaEile in adiacenza alla piattaIorma stradale
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Scala 1:1000

TRACCIATO CICLABILE ESISTENTE

larghezza marciapiede
da cordolo a muretta

2.5

larghezza marciapiede
da cordolo a muretta

larghezza marciapiede
da cordolo a cordolo

larghezza marciapiede
da cordolo a muretta

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DEI LUOGHI: ubicazione dei servizi, attività, siti di interesse - 1/7DOCFAP.T.2.1.1
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TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE PASSO CARRAIO FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICASEGNALETICA STRADALE  VERTICALE PANNELLI PUBBLICITARI CESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

LEGENDA :

0 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

Scala 1:1000

IL SIMBOLO RAPPRESENTA LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
EVENTUALMENTE INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLABILE

IL SIMBOLO RAPPRESENTA  I PANNELLI PUBBLICITARI
EVENTUALMENTE INTERFERENTI CON IL TRACCIATO CICLABILE

IL SIMBOLO RAPPRESENTA GLI IMPATTI
CON I PASSI CARRAI

larghezza marciapiede
da cordolo a cordolo

2.8

2.5

DA SEZIONE 7 A 9
SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE

IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
CON TOMBINAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE

mediante posa di tuEazione �800

DA SEZIONE 9 SINO ALL'ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE IL FOSSETTO STRADALE E' GIA'

INTUBATO CON  TUBO CLS �600
SYiluppo: 60ml c.a.

LA BANCHINA DELLA FERMATA DEL BUS VERRA'
AMPLIATA A 3.6m �da 2m esistenti� per consentire la sosta
ed il transito ciclo pedonale in doppio senso di marcia

PRESENZA DI ALBERATURE INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

LA TOMBINATURA DEL CAVO SUL TRATTO �tuEo cls �600�
MIGLIORERA' ANCHE LA SICUREZZA DEGLI ACCESSI CARRAI ESISTENTI

LA TOMBINATURA DEL CAVO SUL TRATTO �tuEo cls �600�
MIGLIORERA' ANCHE LA SICUREZZA DEGLI ACCESSI CARRAI ESISTENTI

DA SEZIONE 9 A 12
SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE

IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
CON TOMBINAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE

mediante posa di tuEazione �600

PARTICOLARE COLONNINA SOTTOSERVIZI
INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLABILE

PARTICOLARE PALINA DI SEGNALAZIONE
GASDOTTO  � ELEMENTO NON INTERFERENTE

CON IL TRACCIATO CICLOPEDONALE

VISTA FERMATA BUS da attaversamento pedonale

VISTA FERMATA BUS - Dettaglio INIZIO TRATTO TUBATO del fosso

PRESENZA DI ALBERATURE INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

2.0m

LA BANCHINA DELLA FERMATA DEL BUS VERRA'
AMPLIATA A 3.6m �da 2m esistenti� per consentire la sosta
ed il transito ciclo pedonale in doppio senso di marcia

PALINA DI SEGNALAZIONE GASDOTTO  �
ELEMENTO NON INTERFERENTE CON IL
TRACCIATO CICLOPEDONALE

DA SEZIONE 9 SINO ALL'ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE IL FOSSETTO STRADALE E' GIA'

INTUBATO CON  TUBO CLS �600
SYiluppo: 60ml c.a.

distanza tra siepe e
linea bianca

(da valutare arretramento siepe)

distanza tra siepe e
linea bianca

(da valutare arretramento siepe)

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DEI LUOGHI: ubicazione dei servizi, attività, siti di interesse - 2/7DOCFAP.T.2.1.2
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TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE PASSO CARRAIO FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICASEGNALETICA STRADALE  VERTICALE PANNELLI PUBBLICITARI CESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

LEGENDA :

SEZIONE 17

0 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

Scala 1:1000

IL SIMBOLO RAPPRESENTA LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
EVENTUALMENTE INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLABILE

IL SIMBOLO RAPPRESENTA  I PANNELLI PUBBLICITARI
EVENTUALMENTE INTERFERENTI CON IL TRACCIATO CICLABILE

IL SIMBOLO RAPPRESENTA GLI IMPATTI
CON I PASSI CARRAILA TOMBINATURA DEL CAVO SUL TRATTO �tuEo cls �600�

MIGLIORERA' ANCHE LA SICUREZZA DEGLI ACCESSI CARRAI ESISTENTI

DA SEZIONE 12 A 13
SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE

IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
CON TOMBINAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE

mediante posa di tuEazione �600

2.5

LA TOMBINATURA DEL CAVO SUL TRATTO �tuEo cls �600�
MIGLIORERA' ANCHE LA SICUREZZA DEGLI ACCESSI CARRAI ESISTENTI

distanza tra siepe e
linea bianca

(da valutare arretramento siepe)

2.1

2.0

SEZ.15: TERMINE DEL TRATTO TOMBINATO DEL FOSSETTO
STRADALE � TOMBINATURA CON TUBO CLS �400

INIZIO DEL TRATTO TOMBINATO DEL FOSSETTO STRADALE �
TOMBINATURA CON TUBO CLS �400 � SYiluppo : 170m c.a.

PARTICOLARE COLONNINE SOTTOSERVIZI
INTERFERENTI CON IL TRACCIATO CICLABILE

PRESENZA DI COLONNA IN CEMENTO PRESSO L'ACCESSO PEDONALE
INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLABILE

distanze tra cordolo e
linea bianca

(da valutare arretramento parcheggi privati)

DA SEZIONE 15 SINO ALLA DEVIAZIONE VERSO SEZ. 17
 SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE

IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
E SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE

DA SEZIONE 15 SINO ALLA DEVIAZIONE VERSO SEZ. 17
 SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE

IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
E SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE

PUNTO DI DEVIAZIONE DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE

PUNTO DI DEVIAZIONE DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE

LA PERICOLOSITA' DELLO SVINCOLO E LE SCARSE DIMENSIONI DI PIATTAFORMA E DI BANCHINA DI
STRADA LANGHIRANO SUL TRATTO HANNO SUGGERITO LA DEVIAZIONE DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE
�con conseguente necessitj di esproprio di aree�

PALO LINEA ELETTRICA IN CLS
NON INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLOPEDONALE

PALO LINEA ELETTRICA IN CLS
NON INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLOPEDONALE

POSSIBILE UBICAZIONE DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE
IN ADIACENZA AL FOSSETTO DI DRENAGGIO

�con conseguente espropriazione di aree priYate�

L'AMPIEZZA DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE PRESSO LA FERMATA DEL BUS
�LargKezza 4m c.a. da palo a linea Eianca�

PERMETTE LA COESISTENZA DELLA ZONA DI SOSTA DI FERMATA E DEL
TRACCIATO CICLOPEDONALE A DOPPIO SENSO DI MARCIA

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DEI LUOGHI: ubicazione dei servizi, attività, siti di interesse - 3/7DOCFAP.T.2.1.3
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SEZIONE 21

SEZIONE 18

Ristorante

Bar

SEZIONE 22

Stabilimento
Rodolfi Mansueto S.p.A.

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE PASSO CARRAIO FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICASEGNALETICA STRADALE  VERTICALE PANNELLI PUBBLICITARI CESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

LEGENDA :

SEZIONE 19

IL SIMBOLO RAPPRESENTA LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
EVENTUALMENTE INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLABILE

IL SIMBOLO RAPPRESENTA  I PANNELLI PUBBLICITARI
EVENTUALMENTE INTERFERENTI CON IL TRACCIATO CICLABILE

IL SIMBOLO RAPPRESENTA GLI IMPATTI
CON I PASSI CARRAI

DA SEZIONE 20 SINO A SEZ. 23
 SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE

IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
E SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE

LA PERICOLOSITA' DELLO SVINCOLO E LE SCARSE DIMENSIONI DI PIATTAFORMA E DI
BANCHINA DI STRADA LANGHIRANO SUL TRATTO HANNO SUGGERITO LA DEVIAZIONE
DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE �con conseguente necessitj di esproprio di aree�

PALO LINEA ELETTRICA IN CLS � NON INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLOPEDONALE

0 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

Scala 1:1000

3.50

0.6

2.0
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9

2.0m: Distanza tra
linea bianca e siepe privata

SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN
ATTRAVERSAMENTO CICLABILE

PARTICOLARE DI ATTRAVERSAMENTO DI STRADA LANGHIRATO DEL CAVO
TOMBINATO CON TUBAZIONE IN CLS �600 AL CUI INTERNO E' STATA

ALLOGGIATA TUBAZIONE DI RETE �acTua o gas � da YeriIicare�

L'ESIGUA AMPIEZZA DELLA PIATTAFORMA STRADALE DI STRADA ALBERI E L'ASSENZA
DI BANCHINA HA IMPOSTO LA UBICAZIONE DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE A

DOPPIO SENSO IN CORRISPONDENZA DEL CANALE ADIACENTE LA VIABILITA' CON
TOMBINATURA DI 4UEST'ULTIMO CON TUBAZIONE �600

SYiluppo 90ml

POSSIBILE UBICAZIONE IN DEVIAZIONE
DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE

DIMENSIONE DEL FOSSO OGGETTO DI
TOMBINATURA �600 cls Larghezza della piattaforma stradale

di Via Alberi

ATTRAVERSAMENTO DI STRADA
LANGHIRANO DEL CAVO

CON TOMBINATURA �600 cls

DA SEZIONE 20 SINO A SEZ. 23
 SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE
IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
E SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE

LA BANCHINA DELLA FERMATA DEL BUS VERRA'
AMPLIATA A 3.6m  per consentire la sosta ed il transito

ciclo pedonale in doppio senso di marcia

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DEI LUOGHI: ubicazione dei servizi, attività, siti di interesse - 4/7DOCFAP.T.2.1.4
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SEZIONE 27

SEZIONE 28

SEZIONE 30

SEZIONE 29

SEZIONE 31

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE PASSO CARRAIO FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

SEGNALETICA STRADALE  VERTICALE

LEGENDA :

LAMPIONE P.I.PANNELLI PUBBLICITARI CESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREESOTTOSERVIZI
( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

0 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

Scala 1:1000

DA SEZIONE 20 SINO A SEZ. 23
 SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE

IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
E SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE

3m

IL SIMBOLO RAPPRESENTA GLI IMPATTI
CON I PASSI CARRAI

IL SIMBOLO RAPPRESENTA LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
EVENTUALMENTE INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLABILE

IL SIMBOLO RAPPRESENTA IL PALO DI P.I.

IL SIMBOLO RAPPRESENTA UN
ARMADIETTO DI RETE

IL TRACCIATO CICLABILE AFFIANCHERA' IL MARCIAPIEDE ESISTENTE PRESSO LA FERMATA BUS CON
RACCORDO SU STRADA DELLE CHIAVICHE.
I PALI DI P.I. VERRANNO AFFIANCATI DAL TRACCIATO �con necessitj di espropriazione di aree priYate�

PARTICOLARE DI UN POZZETTO DI PRESA IRRIGUA
DI CUI SI PREVEDE AGGIRAMENTO DEL TRACCIATO CICLO PEDONALE

PARTICOLARE DI UN POZZETTO DI PRESA IRRIGUA
DI CUI SI PREVEDE AGGIRAMENTO DEL TRACCIATO CICLO PEDONALE

LA MODESTA AMPIEZZA DI STRADA DELLE CHIAVICHE E L'ASSENZA
DI BANCHINE PAVIMENTATE IMPONGONO LA REALIZZAZIONE DEL
TRACCIATO CICLOPEDONALE IN ADIACENZA ALLA PIATTAFORMA
STRADALE CON SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO DI DRENAGGIO
�ed occupazione di aree priYate�� DA SEZ. 23 A SEZ. 27

SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE PER GESTIRE L'INTERFERENZA CON LE
PROPRIETA' ATTIGUE �nello speciIico con la siepe arEustiYa�

SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE PER GESTIRE L'INTERFERENZA CON LE
SUCCESSIVE OPERE DI REGOLAZIONE IRRIGUA

PALO IN CLS NON INTERFERENTE CON IL TRACCIATO

LA MODESTA AMPIEZZA DI STRADA DELLE CHIAVICHE E L'ASSENZA
DI BANCHINE PAVIMENTATE IMPONGONO LA REALIZZAZIONE DEL
TRACCIATO CICLOPEDONALE IN ADIACENZA ALLA PIATTAFORMA
STRADALE CON SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO DI DRENAGGIO
�ed occupazione di aree priYate� � DA SEZ. 28 A SEZ. 32

4.10

Larghezza della
piattaforma stradale
di Strada Chiaviche

MANUFATTI IDRAULICI IRRIGUI  NON
INTERFERENTI  CON IL TRACCIATO
CICLOPEDONALE �deYiato su lato opposto�

MANUFATTI IDRAULICI IRRIGUI  NON
INTERFERENTI  CON IL TRACCIATO
CICLOPEDONALE �deYiato su lato opposto�

Distanza tra palo in
cls e linea bianca

POSIZIONE DELLO SPECCHIO DA ADEGUARE

SIEPE PRIVATA INTERFERENTE
Tracciato ciclopedonale deYiato
su lato opposto

IL TRACCIATO CICLOPEDONALE VERRA' UBICATO SU 4UESTO LATO ED I PALI DI P.I.
VERRANNO AFFIANCATI �con necessitj di occupazione di aree priYate�

IL TRACCIATO CICLOPEDONALE AFFIANCHERA' I PALI DI P.I. VED IL MARCIAPIEDE
DELLA FERMATA BUS �con necessitj di occupazione di aree priYate�

DA SEZIONE 27 SINO A SEZ. 28
 SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE

IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
E SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DEI LUOGHI: ubicazione dei servizi, attività, siti di interesse - 5/7DOCFAP.T.2.1.5



Sez. 31

Sez. 32

Sez. 33

Sez. 34

Sez. 35

2+986.19

3+062.42

3+118.87

3+223.89

3+398.26

Str. Chiaviche

Str. Chiaviche

Str. Chiaviche

Via Angelo Padovani

Stradello Bruno Lelli

Str. Giovanni Chiari

Stradello Aldo Bolzoni

Sez. 36

3+419.72

Sez. 37

3+469.72

Sez. 38

Cavo  M
artinella grande

Cavo  Martinella grande

Cavo  Martinella di mezzo
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SEZIONE 36

SEZIONE 32

SEZIONE 33

SEZIONE 34

SEZIONE 35

SEZIONE 37

Ponticello

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE PASSO CARRAIO FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICASEGNALETICA STRADALE  VERTICALE PANNELLI PUBBLICITARI CESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

LEGENDA :

Ponticello

0 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

Scala 1:1000

PALO IN LEGNO LINEA TELECOM

PALO IN LEGNO LINEA TELECOM

IL SIMBOLO RAPPRESENTA GLI IMPATTI
CON I PASSI CARRAI

IL SIMBOLO RAPPRESENTA IL PALO DI P.I.

PARTICOLARE DI UN POZZETTO DI PRESA IRRIGUA
NON INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLO

PEDONALE SPOSTATO SUL LATO OPPOSTO

LINEA GAS INTERRATA E LINEA AEREA
TELECOM NON INTERFERENTI CON IL
TRACCIATO CICLO PEDONALE SPOSTATO
SUL LATO OPPOSTO

LINEA GAS INTERRATA �con sIiato� E LINEA
AEREA TELECOM NON INTERFERENTI CON IL
TRACCIATO CICLO PEDONALE SPOSTATO SUL
LATO OPPOSTO

DA SEZIONE 28 A SEZ. 33
SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE  IN
AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE   E SPOSTAMENTO
DEL FOSSETTO STRADALE

PALO BT IN CLS

PALO MT

PALO DI MT
6.70

5.50

6.70

5.50

2.401.30

2.0 3.70

5.45

2.35

2.42

Larghezza  impalcato da spalla a spalla
Lunghezza impalcato 5.50m

Distanza palo MT
da linea bianca

DA PREVEDERE MANUFATTO �T2M3�
per ampliamento dell'impalcato di
attraYersamento di CaYo Martinella Grande�
largKezza 3m� SYiluppo 6m

UBICAZIONE MANUFATTO �T2M3�
per ampliamento dell'impalcato di
attraYersamento di CaYo Martinella Grande�
largKezza 3m� SYiluppo 6m

SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE PER GESTIRE L'INTERFERENZA LA LINEA

INTERRATA GAS E LA LINEA AEREA TELECOM

DA ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE PRESSO SEZIONE 34 FINO A A SEZ. 35
SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE  IN AFFIANCAMENTO

ALLA PIATTAFORMA STRADALE   E SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE

Larghezza della piattaforma stradale
di Strada Chiaviche

Distanza tra palo
MT e linea bianca

Larghezza da cordolo
a linea bianca

Larghezza
da muretta a cordolo

Larghezza della
piattaforma

tra le linee bianche

Distanza del palo telecom dalla linea bianca

Ampiezza impalcato da spalla a spalla

Lunghezza 7.10m

CaYo Martinella di Mezzo

Distanza tra
recinzione privata e

linea bianca

Distanza tra recinzione privata
e linea bianca

DA PREVEDERE MANUFATTO �T2M4�
per ampliamento dell'impalcato di

attraYersamento di CaYo Martinella di Mezzo�
largKezza 3m� SYiluppo 7.5m

CaYo Martinella di Mezzo

TOMBINATURA ESISTENTE CON MANUFATTO SCATOLARE
DI BASE 150cm ED ALTEZZA 100cm. SYiluppo 6ml

DA SEZIONE 35� DOPO L'ATTRAVERSAMENTO DEL CAVO� IL TRACCIATO
VERRA' ORGANIZZATO A RASO CON LA PIATTAFORMA STRADALE.

DoYrj essere Yalutata la interIerenza eYentuale dei pali di P.I.

L'INGOMBRO DEL PALO DI P.I. RIDUCE
L'AMPIEZZA DELLA FASCIA DISPONIBILE

TRA RECINZIONI E LINEA BIANCA

LA PROPOSTA DI TRACCIATO NON INTENDE ERODERE LA DISPONIBILITA'
DI POSTI AUTO SEGNALATI IN DOTAZIONE AL 4UARTIERE

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DEI LUOGHI: ubicazione dei servizi, attività, siti di interesse - 6/7DOCFAP.T.2.1.6



Str. Chiaviche

Via Rafles Capelli

Str. Chiaviche

Stradello Ferdinando e Ugo Mora

Str.lo A.Ghiretti

Via Angelo Padovani

Stradello Bruno Lelli

Str. Giovanni Chiari

Str. Giovanni Chiari

Str. Giovanni Chiari

Via delle Gaggie

Via delle Gaggie

Via delle Gaggie

Stradello Aldo Bolzoni

Sez. 37

3+469.72

Sez. 38

3+569.72

Sez. 39

3+624.70

Sez. 40

3+659.70

Sez. 41

3+706.70

Sez. 42
3+833.10

Sez. 43

3+883.10

Sez. 44
3+949.10

Str. Chiaviche

Strada Martinella

Via E. Senzioni

Strada Martinella
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SEZIONE 39

SEZIONE 42

SEZIONE 38

Casa Famiglia
"Il Giglio"

P
Parcheggio

RistoranteBar

SEZIONE 40

SEZIONE 41

SEZIONE 43

SEZIONE 44

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE PASSO CARRAIO FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICASEGNALETICA STRADALE  VERTICALE PANNELLI PUBBLICITARI CESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

LEGENDA :

0 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

Scala 1:1000

2.85

2.42

2.10

1.50

1.30

2.40 1.5-1.7

1.20-1.50

2.5

2.35

Distanza tra palo P.I.
e linea bianca

Distanza tra palo P.I.
e linea bianca

Distanza tra recinzione
e linea bianca

1.50 2.104.35

Larghezza
marciapiede

Larghezza piattaforma Larghezza
banchina

4.351.252.15

Larghezza
marciapiede

Larghezza piattaforma Larghezza
banchina

Larghezza
banchina

Larghezza
stallo

Larghezza banchina

da recinzione a linea bianca

Larghezza banchina
da recinzione a linea bianca

Larghezza banchina
da siepe a linea bianca

Larghezza banchina
da recinzione a linea bianca

Larghezza banchina
da recinzione a linea bianca

SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE PER GESTIRE LA RIDUZIONE DELLA AMPIEZZA
DELLA SEDE STRADALE SUDDIVIDENDO I SENSI DI MARCIA
DELLA PISTA CICLABILE A RASO CON LA SEDE STRADALE

DA ATTRAVERSAMENTO STRADALE PROSSIMO A SEZ. 40 SINO
ALL'ATTRAVERSAMENTO PROSSIMO A SEZ. 42 IL TRACCIATO CICLABILE
AVRA' SENSI DI MARCIA DISTINTI CON AMPIEZZA DI CORSIA PARI A
125cm E SEDE CICLABILE A RASO CON LA PIATTAFORMA STRADALE
SYiluppo del tratto : 220m

ARMADIETTO DI SERVIZI DI RETE
NON INTERFERENTE CON IL
TRACCIATO CICLOPEDONALE

SUL TRATTO FINALE TRA SEZIONE 43 E 44 �sYiluppo 30m c.a.�
DOVRA' ESSERE VALUTATO L'AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA

CICLO PEDONALE MEDIANTE  OCCUPAZIONE DI AREE PRIVATE

DA SEZIONE 35� DOPO L'ATTRAVERSAMENTO DEL CAVO� IL TRACCIATO
VERRA' ORGANIZZATO A RASO CON LA PIATTAFORMA STRADALE.
DoYrj essere Yalutata la interIerenza eYentuale dei pali di P.I.
IL DOPPIO SENSO DI MARCIA VERRA' ORGANIZZATO SU UN LATO IN
MODO DA NON ERODERE I PARCHEGGI SUL LATO OPPOSTO

SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE PER GESTIRE LA RIDUZIONE DELLA AMPIEZZA

DELLA SEDE STRADALE SUDDIVIDENDO I SENSI DI MARCIA
DELLA PISTA CICLABILE A RASO CON LA SEDE STRADALE

IL SIMBOLO RAPPRESENTA LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
EVENTUALMENTE INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLABILE

IL SIMBOLO RAPPRESENTA GLI IMPATTI
CON I PASSI CARRAI

ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE
PER UNA CORSIA DI MARCIA

ALBERATURE INTERFERENTI

ALBERATURE INTERFERENTI

ALBERATURE INTERFERENTI

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DEI LUOGHI: ubicazione dei servizi, attività, siti di interesse - 7/7DOCFAP.T.2.1.7
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Rotonda Ghirardi

Scuola per l'Europea

Cinema

P
Parcheggio

Ristorante

Ristorante

P
Parcheggio

Supermercato

SEZIONE 1

SEZIONE 2

SEZIONE 3

SEZIONE 7

SEZIONE 4

SEZIONE 5

SEZIONE 6

0 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

Scala 1:1000

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA ESISTENTE (PAVIMENTAZIONE B)

FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICACESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

LEGENDA :

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA EX NOVO  (PAVIMENTAZIONE A)

TRATTO IN CUI SI PREVEDE IL TOMBINAMENTO DI FOSSO/CAVO TRATTO CON SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (E/O
CARTELLONI PUBBLICITARI) INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON  PALI P.I. INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON CRITICITA' ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE

PASSO CARRAIO

LA FERMATA DEL BUS ANDRA' ARRETRATA DI 120cm
lato EancKina spondale d[ CaYo Ariana

DA PREVEDERE MANUFATTO �T2M1�
per ampliamento della piattaIorma ciclopedonale

DA PREVEDERE MANUFATTO �T2M1�
per ampliamento della piattaIorma ciclopedonale

DOVRA' ESSERE ADEGUATO IL MANUFATTO DI TESTATA � T2M2
del tratto tomEinato esistente  �tuEazione cls �800�  per sYiluppare il tracciato ciclaEile in adiacenza alla

piattaIorma stradale con tomEinatura del Iossetto stradale

TRA SEZIONE 3 E 5 PREVEDERE LO SPOSTAMENTO
DELLA MURETTA IN C.A.  DI CIRCA 100cm

con occupazione della EancKina di sponda d[ del CaYo Ariana
�SYiluppo 150ml circa�

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI
STRADALI E PUBBLICITARI � SYiluppo:85ml

TRATTO DI SPOSTAMENTO DELLA MURETTA IN C.A. LATO
BANCHINA SPONDA D; CAVO ARIANA � SYiluppo:150ml

EVENTUALE ALLESTIMENTO DI ZONA DI SOSTA

ZONA DI SOSTA N°1

EVENTUALE ALLESTIMENTO DI ZONA DI SOSTA

ZONA DI SOSTA N°2

DOVRA' ESSERE ADEGUATO IL MANUFATTO DI TESTATA T2M2
del tratto tomEinato esistente �tuEazione cls �800�

per sYiluppare il tracciato ciclaEile in adiacenza alla piattaIorma
stradale con tomEinatura del Iossetto stradale

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI STRADALI E PUBBLICITARI

TRATTO DI TOMBINATURA DEL FOSSO  �tuEo cls �800�

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DI PROGETTO: inserimento del tracciato in planimetria e sezioni - 1/7 DOCFAP.T.2.2.1
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GHIAIA 30cm + 10 cm STABILIZZATO

MISTO CEMENTATO15
40

T.N.T. da 400 gr/m2

4

TERRENO NATURALE

FONDAZIONE IN MATERIALE INERTE
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STRATO DI USURA COLORATO IN PASTA
PREVIA SCARIFICA

TERRENO NATURALE
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Scala 1:1000

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA ESISTENTE (PAVIMENTAZIONE B)

FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICACESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

LEGENDA :

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA EX NOVO  (PAVIMENTAZIONE A)

TRATTO IN CUI SI PREVEDE IL TOMBINAMENTO DI FOSSO/CAVO TRATTO CON SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (E/O
CARTELLONI PUBBLICITARI) INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON  PALI P.I. INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON CRITICITA' ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE

PASSO CARRAIO

TRATTO DI TOMBINATURA DEL FOSSO
TUBAZIONE CLS �800 � SYLOXSSR:2�0mO

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI
STRADALI E PUBBLICITARI � SYLOXSSR:200mO c.a.

EVENTUALE ALLESTIMENTO DI ZONA DI SOSTA

ZONA DI SOSTA N°3

TRATTO DI TOMBINATURA DEL FOSSO
TUBAZIONE CLS �600 � SYLOXSSR:1�0mO

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI
STRADALI E PUBBLICITARI � SYLOXSSR:180mO c.a.

TRATTO DI TOMBINATURA DEL FOSSO
TUBAZIONE CLS �600 � SYLOXSSR:150mO

�VLQR a VezLRQe 12�

PARTICOLARE A - Stratigrafia di Progetto "ex novo" 

PARTICOLARE B - Stratigrafia di Progetto su pavimentazione esistente

STRATO DI USURA COLORATO IN PASTA

LA PIATTAFORMA CICLOPEDONALE SARA' RIALZATA RISPETTO A PIANO CAMPAGNA DI ALMENO 10cm
PREVEDERE ALMENO 20cm DI SCOTICO  E CIRCA 30cm DI SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CASSONETTO

LA BANCHINA DELLA FERMATA DEL BUS VERRA' AMPLIATA
A 3.6m �da 2m eVLVWeQWL� Ser cRQVeQWLre Oa VRVWa ed LO WraQVLWR
cLcOR SedRQaOe LQ dRSSLR VeQVR dL marcLa

PRESENZA DI ALBERATURE INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

DA SEZIONE 9 A 12
SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE
IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
CON TOMBINAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE
medLaQWe SRVa dL WXEazLRQe �600

LA TOMBINATURA DEL CAVO SUL TRATTO �WXER cOV �600�
MIGLIORERA' ANCHE LA SICUREZZA DEGLI ACCESSI CARRAI ESISTENTI

DA VERIFICARE LA INTERFERENZA DELLA SIEPE PRIVATA NELLA
DEFINIZIONE DEL NASTRO CICLOPEDONALE DI AMPIEZZA PARI A 2.5m

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DI PROGETTO: inserimento del tracciato in planimetria e sezioni - 2/7 DOCFAP.T.2.2.2
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TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA ESISTENTE (PAVIMENTAZIONE B)

FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICACESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

LEGENDA :

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA EX NOVO  (PAVIMENTAZIONE A)

TRATTO IN CUI SI PREVEDE IL TOMBINAMENTO DI FOSSO/CAVO TRATTO CON SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (E/O
CARTELLONI PUBBLICITARI) INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON  PALI P.I. INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON CRITICITA' ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE

PASSO CARRAIO

SEZIONE 17

TRATTO DI TOMBINATURA DEL FOSSO
TUBAZIONE CLS �600 � SYiluppo:150ml c.a.
�da sezione 12 a sezione 13�

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI
STRADALI E PUBBLICITARI � SYiluppo:260ml c.a.

DA VALUTARE ARRETRAMENTO  �50cm ma[�
FRONTE PARCHEGGI PRIVATI

EVENTUALE ALLESTIMENTO DI ZONA DI SOSTA

ZONA DI SOSTA N°4

DA VALUTARE ARRETRAMENTO  �50cm ma[�
FRONTE PARCHEGGI PRIVATI

INIZIO DEL TRATTO TOMBINATO DEL FOSSETTO STRADALE �
TOMBINATURA ESISTENTE CON TUBO CLS �400 � SYiluppo : 170m c.a.

TERMINE DEL TRATTO TOMBINATO ESISTENTE DEL FOSSETTO STRADALE
TOMBINATURA ESISTENTE CON TUBO CLS �400 � SYiluppo : 170m c.a.

DA SEZIONE 15 SINO ALLA DEVIAZIONE VERSO SEZ. 17
 SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE

IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
E SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI

STRADALI E PUBBLICITARI � SYiluppo:70ml c.a.

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI
STRADALI E PUBBLICITARI � SYiluppo:10ml c.a.

PALO LINEA ELETTRICA IN CLS
NON INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLOPEDONALE

POSSIBILE UBICAZIONE DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE
IN ADIACENZA AL FOSSETTO DI DRENAGGIO

�con conseguente espropriazione di aree priYate�

DA SEZIONE 15 SINO ALLA DEVIAZIONE VERSO SEZ. 17
 SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE

IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
E SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE

LA PERICOLOSITA' DELLO SVINCOLO E LE SCARSE DIMENSIONI DI PIATTAFORMA E DI BANCHINA DI
STRADA LANGHIRANO SUL TRATTO HANNO SUGGERITO LA DEVIAZIONE DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE
�con conseguente necessitj di esproprio di aree�

PALO LINEA ELETTRICA M.T. IN CLS
NON INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLOPEDONALE

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DI PROGETTO: inserimento del tracciato in planimetria e sezioni - 3/7 DOCFAP.T.2.2.3
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TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA ESISTENTE (PAVIMENTAZIONE B)

FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICACESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

LEGENDA :

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA EX NOVO  (PAVIMENTAZIONE A)

TRATTO IN CUI SI PREVEDE IL TOMBINAMENTO DI FOSSO/CAVO TRATTO CON SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (E/O
CARTELLONI PUBBLICITARI) INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON  PALI P.I. INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON CRITICITA' ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE

PASSO CARRAIO

EVENTUALE ALLESTIMENTO DI ZONA DI SOSTA

ZONA DI SOSTA N°5

TRATTO DI TOMBINATURA DEL FOSSO
TUBAZIONE CLS �600 � SYiluppo:90ml c.a.

PALO LINEA ELETTRICA M.T. IN CLS
NON INTERFERENTE CON IL TRACCIATO CICLOPEDONALE

LA PERICOLOSITA' DELLO SVINCOLO E LE SCARSE DIMENSIONI DI
PIATTAFORMA E DI BANCHINA DI STRADA LANGHIRANO SUL TRATTO
HANNO SUGGERITO LA DEVIAZIONE DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE
�con conseguente necessitj di esproprio di aree�

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI
STRADALI E PUBBLICITARI � SYiluppo:60ml c.a.

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI
STRADALI E PUBBLICITARI � SYiluppo:20ml c.a.

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI
STRADALI E PUBBLICITARI � SYiluppo:10ml c.a.

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI
STRADALI E PUBBLICITARI � SYiluppo:20ml c.a.

DA SEZIONE 20 SINO A SEZ. 23
 SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO CICLABILE

IN AFFIANCAMENTO ALLA PIATTAFORMA STRADALE
E SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO STRADALE

LA BANCHINA DELLA FERMATA DEL BUS VERRA'
AMPLIATA A 3.6m  per consentire la sosta ed il transito

ciclo pedonale in doppio senso di marcia

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DI PROGETTO: inserimento del tracciato in planimetria e sezioni - 4/7 DOCFAP.T.2.2.4
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TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA ESISTENTE (PAVIMENTAZIONE B)

FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICACESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

LEGENDA :

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA EX NOVO  (PAVIMENTAZIONE A)

TRATTO IN CUI SI PREVEDE IL TOMBINAMENTO DI FOSSO/CAVO TRATTO CON SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (E/O
CARTELLONI PUBBLICITARI) INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON  PALI P.I. INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON CRITICITA' ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE

PASSO CARRAIO

SEZIONE 25

SEZIONE 28

EVENTUALE ALLESTIMENTO DI ZONA DI SOSTA

ZONA DI SOSTA N°6

LA BANCHINA DELLA FERMATA DEL BUS VERRA'
AMPLIATA A 3.6m  per consentire la sosta ed il transito

ciclo pedonale in doppio senso di marcia

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI
STRADALI E PUBBLICITARI � SYiluppo:70ml c.a.

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI
STRADALI E PUBBLICITARI � SYiluppo:10ml c.a.

LA MODESTA AMPIEZZA DI STRADA DELLE CHIAVICHE E L'ASSENZA
DI BANCHINE PAVIMENTATE IMPONGONO LA REALIZZAZIONE DEL
TRACCIATO CICLOPEDONALE IN ADIACENZA ALLA PIATTAFORMA
STRADALE CON SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO DI DRENAGGIO
�ed occupazione di aree priYate�� DA SEZ. 23 A SEZ. 27

SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE PER GESTIRE L'INTERFERENZA CON LE
PROPRIETA' ATTIGUE �nello speciIico con la siepe arEustiYa�

SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE PER GESTIRE L'INTERFERENZA CON LE
SUCCESSIVE OPERE DI REGOLAZIONE IRRIGUA

LA MODESTA AMPIEZZA DI STRADA DELLE CHIAVICHE E L'ASSENZA
DI BANCHINE PAVIMENTATE IMPONGONO LA REALIZZAZIONE DEL
TRACCIATO CICLOPEDONALE IN ADIACENZA ALLA PIATTAFORMA
STRADALE CON SPOSTAMENTO DEL FOSSETTO DI DRENAGGIO
�ed occupazione di aree priYate� � DA SEZ. 28 A SEZ. 32

MANUFATTI IDRAULICI IRRIGUI  NON
INTERFERENTI  CON IL TRACCIATO
CICLOPEDONALE �deYiato su lato opposto�

SIEPE PRIVATA INTERFERENTE
Tracciato ciclopedonale deYiato
su lato opposto

ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE

ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DI PROGETTO: inserimento del tracciato in planimetria e sezioni - 5/7 DOCFAP.T.2.2.5
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TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA ESISTENTE (PAVIMENTAZIONE B)

FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICACESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

LEGENDA :

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA EX NOVO  (PAVIMENTAZIONE A)

TRATTO IN CUI SI PREVEDE IL TOMBINAMENTO DI FOSSO/CAVO TRATTO CON SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (E/O
CARTELLONI PUBBLICITARI) INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON  PALI P.I. INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON CRITICITA' ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE

PASSO CARRAIO

DA PREVEDERE MANUFATTO �T2M3�
per ampliamento dell'impalcato di
attraYersamento di CaYo Martinella Grande�
largKezza 3m� SYiluppo 6m

DA PREVEDERE MANUFATTO �T2M4�
per ampliamento dell'impalcato di

attraYersamento di CaYo Martinella di Mezzo�
largKezza 3m� SYiluppo 7.5m

DA SEZIONE 35� DOPO L'ATTRAVERSAMENTO DEL CAVO� IL TRACCIATO
VERRA' ORGANIZZATO A RASO CON LA PIATTAFORMA STRADALE.

DoYrj essere Yalutata la interIerenza eYentuale dei pali di P.I.

TRATTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I CARTELLI
STRADALI E PUBBLICITARI � SYiluppo:10ml c.a.

INTERFERENZA TRA PALI P.I. E TRACCIATO CICLOPEDONALE
SYiluppo:250ml c.a.

Ponticello

DA SEZIONE 35� DOPO L'ATTRAVERSAMENTO DEL CAVO� IL TRACCIATO VERRA' ORGANIZZATO A RASO CON LA PIATTAFORMA STRADALE.

ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE

DA PREVEDERE MANUFATTO �T2M4�
per ampliamento dell'impalcato di

attraYersamento di CaYo Martinella di Mezzo�
largKezza 3m� SYiluppo 7.5m

DA PREVEDERE MANUFATTO �T2M3�
per ampliamento dell'impalcato di
attraYersamento di CaYo Martinella Grande�
largKezza 3m� SYiluppo 6m

PALO MT

LINEA TELECOM AEREA

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DI PROGETTO: inserimento del tracciato in planimetria e sezioni - 6/7 DOCFAP.T.2.2.6
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TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA ESISTENTE (PAVIMENTAZIONE B)

FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICACESTINO PORTARIFIUTI

PALI RETI AEREE SOTTOSERVIZI ( Armadietti, sfiati, pali di segnalazione)

LEGENDA :

TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE SU PIATTAFORMA EX NOVO  (PAVIMENTAZIONE A)

TRATTO IN CUI SI PREVEDE IL TOMBINAMENTO DI FOSSO/CAVO TRATTO CON SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (E/O
CARTELLONI PUBBLICITARI) INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON  PALI P.I. INTERFERENTI CON IL TRACCIATO

TRATTO CON CRITICITA' ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE

PASSO CARRAIO

SEZIONE 44

0 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

Scala 1:1000

DA SEZIONE 35� DOPO L'ATTRAVERSAMENTO DEL CAVO� IL TRACCIATO
VERRA' ORGANIZZATO A RASO CON LA PIATTAFORMA STRADALE.

DoYrj essere Yalutata la interIerenza eYentuale dei pali di P.I.

INTERFERENZA TRA PALI P.I. E TRACCIATO CICLOPEDONALE
SYiluppo:250ml c.a.

SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE PER GESTIRE LA RIDUZIONE DELLA AMPIEZZA
DELLA SEDE STRADALE SUDDIVIDENDO I SENSI DI MARCIA
DELLA PISTA CICLABILE A RASO CON LA SEDE STRADALE

DA ATTRAVERSAMENTO STRADALE PROSSIMO A SEZ. 40 SINO
ALL'ATTRAVERSAMENTO PROSSIMO A SEZ. 42 IL TRACCIATO CICLABILE
AVRA' SENSI DI MARCIA DISTINTI CON AMPIEZZA DI CORSIA PARI A
150cm E SEDE CICLABILE A RASO CON LA PIATTAFORMA STRADALE
SYiluppo del tratto : 220m

CRITICITA' SUL TRATTO FINALE TRA SEZIONE 43 E 44
�sYiluppo 30m c.a.�

DOVRA' ESSERE VALUTATO L'AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA
CICLO PEDONALE MEDIANTE  OCCUPAZIONE DI AREE PRIVATE

PRESENZA DI ALBERATURE INTERFERENTI

IL DOPPIO SENSO DI MARCIA VERRA' ORGANIZZATO SU UN LATO IN
MODO DA NON ERODERE I PARCHEGGI SUL LATO OPPOSTO

SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE PER GESTIRE LA RIDUZIONE DELLA AMPIEZZA

DELLA SEDE STRADALE SUDDIVIDENDO I SENSI DI MARCIA
DELLA PISTA CICLABILE A RASO CON LA SEDE STRADALE

ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE
PER UNA CORSIA DI MARCIA

SUL TRATTO FINALE TRA SEZIONE 43 E 44 �sYiluppo 30m c.a.�
DOVRA' ESSERE VALUTATO L'AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA

CICLO PEDONALE MEDIANTE  OCCUPAZIONE DI AREE PRIVATE

ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE

ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE

CORSIA TRACCIATO CICLOPEDONALE
SU BANCHINA STRADALE
SENSO UNICO DI MARCIA

CORSIA TRACCIATO CICLOPEDONALE
SU MARCIAPIEDI ESISTENTE

SENSO UNICO DI MARCIA

CORSIA TRACCIATO CICLOPEDONALE
SU BANCHINA STRADALE
SENSO UNICO DI MARCIA

ATTRAVERSAMENTO CICLO PEDONALE
SENSO UNICO DI MARCIA

CORSIA TRACCIATO CICLOPEDONALE
SU BANCHINA STRADALE
DOPPIO SENSO DI MARCIA

CRITICITA' PER ALBERATURE INTERFERENTI E NECESSITA'
DI AMPLIAMENTO A 2.5m DELLA PIATTAFORMA

CICLOPEDONALE A DOPPIO SENSO DI MARCIA

T.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ TRACCIATO 2 STATO DI PROGETTO: inserimento del tracciato in planimetria e sezioni - 7/7 DOCFAP.T.2.2.7
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