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AP3 [10mm < 14 — Apparecchio illuminante led da incasso a parete; alim. 230v; P 4W; Eff. 67 Im(w; CRI>80; IP65; flusso 266lm; classe II;
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o o T. colore 3000°K; P 30,4W; N.1 testa LED rotosimmetrica DALI2 T. colore 3000 P 17,9w; Classe Il; IP66; IK10; Tappo predisposto per
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: Strip led waterproof in profilo alluminio; Alim. 24vdc; P 9,6w/m; Flusso 1000im/m; Eff. 104 Im/w; Cri>90; IP67; Classe Il
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b Responsabile Unico del Progetto
Ing. Matteo Mochi
C3 LP3-2
0o UP3 1o Parma Infrastrutture S.p.A.
Progettista delle opere architettoniche
Arch. Davide Marazzi
Collaboratori al progetto
Arch. Maria Belen Aguirre Vaca
a . y COMUNE DI PARMA Arch. Giorgia Negri
SETTORE OPERE PUBBLICHE Marazzi Architetti
Progettista delle strutture
Ing. Francesco Picarelli
: Progettista impianti elettrici
Ing. Marco Sampietri
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A 10mm’ COSTEL Progettazioni
b
L Coord. della sicurezza in fase di progettazione
Geom. Federico Comelli
NOTE: PROGETTO ESECUTIVO
— Disegno valido solo per impianti
— Testa palo luminoso escluso dal seguente
. g - Testa INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
. — Proiettori esistenti esclusi dal seguente |
4 | | Profett 9 PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
— llluminazione facciata stazione esclusa dal
sequente calcolo E ZONE LIMITROFE
— Totem retro illuminati esclusi dal seguente|
calcolo (CUP 197H23001480004 - CUI L00162210348202400013)
— Per dettaglio plinto con pozzetto integrato
tipo "P” vedere progetto architettonico
— Collegamento Rack dati per TVCC alla : ) - ” CVISSIONE
rete comunale ESCLUSO dal seguente Titolo elaborato: =0
progetto SDP - PLANIMETRIA
NOTE: Data 15/05/2026
| — Gli apparecchi illuminanti a servizio dei ILLU M I NANTI E CU RVE ISO LUX .
totem, completi dei relativi alimentatori e Codice elaborato: ormato AO
accessori di installazione, sono da X odice elaborato: Scala 1:200
intendersi compresi nelle opere opzionali 228 PE LOT1 PRI IEL SDP 104 0O F
“OPZ” e non ne“e opere de' |°tt° 1 — — — — — — — F||e 228 _PE_LOT1_PRI_IEL_SDP_103-104_0.dwg
"LoT1”
OBSHOQ |E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma
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