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GRIGLIA DI RIPRESA A
SOVRAPPRESSIONE 1200x1200

Marca TECNOVENTIL modello SPA1

SERRANDA TAGLIAFUOCO
COLLEGATA ALL'IMPIANTO DI
RIVELAZIONE INCENDI
1200x1000mmG

R
IG

LI
A 

D
I R

IP
R

ES
A 

A
SO

VR
AP

PR
ES

SI
O

N
E 

12
00

x1
20

0
M

ar
ca

 T
EC

N
O

VE
N

TI
L 

m
od

el
lo

 S
PA

1

165

185

1

N

28

10
0

1

222,4

2

7
2

SERRANDA TAGLIAFUOCO
COLLEGATA ALL'IMPIANTO DI
RIVELAZIONE INCENDI
1000x1000mm

SERRANDA TAGLIAFUOCO
COLLEGATA ALL'IMPIANTO DI
RIVELAZIONE INCENDI
1000x1000mm

PREVEDERE BOTOLA DI
ISPEZIONE E MANUTENZIONE
CANALIZZAZIONI

PREVEDERE BOTOLA DI
ISPEZIONE E MANUTENZIONE
CANALIZZAZIONI

CANALE IN ALLUMINIO
PREISOLATO SP 25mm
MANDATA / RIPRESA

CANALE IN ALLUMINIO
PREISOLATO SP 25mm
MANDATA / RIPRESA
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GRIGLIA DI RIPRESA A
SOVRAPPRESSIONE 1200x1400

Marca TECNOVENTIL modello SPA1

SERRANDA TAGLIAFUOCO
COLLEGATA ALL'IMPIANTO DI
RIVELAZIONE INCENDI
1200x1000mm

GRIGLIA DI RIPRESA A
SOVRAPPRESSIONE 1200x1400

Marca TECNOVENTIL modello SPA1

SERRANDA TAGLIAFUOCO
COLLEGATA ALL'IMPIANTO DI
RIVELAZIONE INCENDI
1200x1000mm

1

3

433

4

43

3

5

1

1

46
3

81

46
3

1
A A

SEZIONE A-A

175019
10

3970

1665 100

3910

14
0

73
5

15 16 17 18

MO

M5

18
65

RO MO

R3 M32021

2202

2230

2670

19

100 166514
0

73
5

AE

RO

  2000**  1500  1
50

0
 1

50
0

80
54

0

160 1640

21

13

14

10
7

8
5

9

M5

6

6

12

12

H1

4

11

M3

R3W2

W3 W4

W1

130 1490

12
0

87
0

12
0

64
5

545 * 2820 *

33
 *

545 *

21
36

 *
33

 *

66 2070 66

3

R5

R5

80
54

0

160 1640

LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL DISEGNO E' VIETATA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

BY TERMS OF LAW THIS DRAWING CANNOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN AUTHORIZATION.
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Clivet S.p.A. - Via Camp Lonc, 25 - Z.I. Villapaiera
32030 Feltre (BL) ITALIA
Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439 313300
Sito Web: www.clivet.com - E-mail: info@clivet.it
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N°

REVISIONI/REVISIONS

Descrizione/Description
Revisione/Revision

Data/Date Firma/Name

Aggiunto ripresa R5 per unità standard e con moduli gas 29/04/2025 Andris Brunet

DISEGNO N°/DRAWING N°:

(1) VANO COMPRESSORI - COMPRESSOR COMPARTMENT
(2) QUADRO ELETTRICO - ELECTRICAL PANEL
(3) SCARICO CONDENSA / BACINELLA ESTRAIBILE  - CONDENSATE DRAIN / REMOVABLE DRAIN PAN
(4) SPAZI FUNZIONALI - FUNCTIONAL CLEARANCES
(5) SCAMBIATORE INTERNO - INTERNAL EXCHANGER
(6) SCAMBIATORE ESTERNO - EXTERNAL EXCHANGER
(7) BATTERIA RISCALDAMENTO H2O / REC. REFRIGERAZ. ALIMENTARE /RESISTENZE ELETTRICHE (OPTIONAL) - H2O HEATING COIL /

RECOVERY   COIL FROM FOOD REFRIGERATION / HEATING ELEMENTS (OPTIONAL)
(8) BATTERIA POST RISCALDAMENTO (OPTIONAL) - RE-HEATING COIL (OPTIONAL)
(9) FILTRI G4 (STANDARD) - G4 AIR FILTERS (STANDARD)

(10) FILTRI F7 / F9 / ELETTRONICI iFD (OPTIONAL) - F7 / F9 FILTERS / iFD ELECTRONICS FILTERS (OPTIONAL)
(11) ELETTROVENTILATORE (MANDATA-RIPRESA) - ELECTRIC FAN (SUPPLY-RETURN)
(12) ELETTROVENTILATORE ESTERNO - EXTERNAL ELECTRIC FAN
(13) SERRANDA ARIA ESTERNA ( VERSIONE CBK / CBK-G / CCK - REVO) - OUTDOOR AIR DAMPER ( CONFIG. CBK / CBK-G / CCK - REVO)
(14) ACCESSO ISPEZIONE BATTERIE / FILTRI / RESISTENZE ELETTRICHE - ACCESS FOR INSPECTION OF COILS / FILTERS / HEATING ELEMENTS
(15) STAFFE DI SOLLEVAMENTO (SMONTABILI) - LIFTING BRACKETS (REMOVABLES)
(16) COLLEGAMENTI UMIDIFICATORE - HUMIDIFIER CONNECTIONS
(17) USCITA BATTERIA RISCALDAMENTO H2O Ø 1"1/4  /  USCITA BATTERIA REC. REFRIGERAZ. ALIMENTARE Ø 2" (OPTIONAL) - H2O HEATING

COIL OUTPUT Ø 1"1/4 /   RECOVERY COIL FROM FOOD REFRIGERATION, OUTPUT Ø 2" (OPTIONAL)
(18) INGRESSO BATT. RISCALDAMENTO H2O Ø 1"1/4  /  INGRESSO BATT. REC. REFRIGERAZ. ALIMENTARE Ø 2" (OPTIONAL) - H2O HEATING COIL

INPUT Ø 1"1/4  /  RECOVERY COIL FROM FOOD REFRIGERATION, INPUT Ø 2" (OPTIONAL)
(19) CUFFIA ARIA ESTERNA (SOLO CON VERS. CBK / CBK-G / CCK - REVO) ACCESSORIO FORNITO SEPARATAMENTE - OUTDOOR AIR RETURN

CAP (ONLY WITH CONFIG. CBK / CBK-G / CCK - REVO) ACCESSORY SEPARATELY SUPPLIED
(20) INGRESSO LINEA ELETTRICA - POWER INPUT
(21) ELETTROVENTILATORE ESPULSIONE / EXHAUST ELECTRIC FAN
(RO) RIPRESA ARIA ORIZZONTALE - HORIZONTAL AIR RETURN
(R3) RIPRESA ARIA DAL BASSO (OPTIONAL) - DOWNWARD AIR RETURN (OPTIONAL)
(R5) RIPRESA ARIA DALL' ALTO (OPTIONAL - SOLO CAK CBK CCK-REVO) - UPFLOW AIR RETURN (OPTIONAL - ONLY CAK CBK CCK-REVO)
(MO) MANDATA ARIA ORIZZONTALE - HORIZONTAL AIR SUPPLY
(M3) MANDATA ARIA DAL BASSO  (OPTIONAL) - DOWNWARD AIR SUPPLY (OPTIONAL)
(M5) MANDATA ARIA VERTICALE ( OPTIONAL ) - UPFLOW AIR SUPPLY ( OPTIONAL )
(AE) RIPRESA ARIA ESTERNA ( VERSIONE CBK / CBK-G / CCK - REVO) - OUTDOOR AIR RETURN ( CONFIG. CBK / CBK-G / CCK - REVO)
(H1) MURO CON ALTEZZA MAX PARI ALL'ALTEZZA DELL'UNITA' E SU MAX 3 LATI - WALL WITH SAME HEIGHT AS UNIT ON A MAXIMUN OF THREE

SIDES
(*) POSIZIONE ANTIVIBRANTI   -   VIBRATION MOUNTS POSITION
(**) MINIMA DISTANZA DI RISPETTO PER ESTRAZIONE BACINELLA SCARICO CONDENSA (1500mm PER ESTRAZIONE NON NECESSARIA)  -

MINIMUM SUGGESTED CLEARANCE TO REMOVE DRAIN PAN (1500mm IF DRAIN PAN IS NOT NECESSARY TO REMOVE)

DISTRIBUZIONE PESI VERSIONE
WEIGHT DISTRIBUTION VERSION

SERIE/SERIES   CSRNiY 40.4 CAK CBK CBK - G CCK - REVO
W1 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT Kg 439 439 448 457
W2 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT Kg 370 370 379 385
W3 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT Kg 416 416 425 431
W4 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT Kg 453 453 462 471
PESO FUNZIONAMENTO/OPERATION WEIGHT Kg 1678 1678 1714 1744
PESO SPEDIZIONE/SHIPPING WEIGHT Kg 1717 1717 1753 1784

LA PRESENZA DI ACCESSORI OPZIONALI PUO' COMPORTARE UNA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA DEI PESI RIPORTATI
OPTIONAL ACCESSORIES MAY RESULT IN A SUBSTANTIAL VARIATION OF THE WEIGHT SHOW IN TABLE
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ISOLAMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI  (DPR 26/08/1993 n°412)

CONDUTTIVITA' TERMICA UTILE
DELL'ISOLANTE 0,04W a 40°C

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)

NON RISC. (Spess. 100%mm)
ESTERNO-CUNICOLO E LOCALI

VERTICALI (Spess. x 0,5mm)
PARETI PERIM. O MONTANTI

LOCALI RISCALDATI/ESTERNO
TRACCIA (Spess. x 0,3mm)

<20 (da20a39) (da40a59) (da60a79) (da80a99) >100

20mm 30mm 40mm 50mm 55mm 60mm

30mm27,5mm25mm20mm15mm10mm

18mm16,5mm15mm12mm9mm6mm

Tu e le tubazioni delle re  di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impian
termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo è fissato in
funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della condu vità termica u le del
materiale isolante espressa w/m° C alla temperatura di 40° C.
La coibentazione dovrà essere realizzata su tu e le tubazioni con rives mento senza interruzione
di con nuità.

NOTE:
● Prima dell'esecuzione dell'intervento eseguire le verifiche dimensionali del fabbricato nelle zone interessate

dall'intervento per poter eseguire correttamente le forometrie e le installazione dei componenti
● Il posizionamento delle apparecchiature ed i percorsi delle tubazioni sono indicativi, e vanno verificati in cantiere con la

direzione lavori;
● Attenzione in fase di ordine dell'unità ROOFTOP comunicare essattamente posizione di mandara e ripresa aria.
● L'installazione di ogni componente deve essere tassativamente realizzata nella più rigorosa osservanza di quanto

previsto dal manuale di montaggio del medesimo;
● Per le distanze di rispetto fare riferimento al manuale di installazione
● Predisporre platea di appoggio opportunamente dimensionata
● Prevedere gomma antivibrante nel punto di appoggio dell'unità alla platea
● Layout di centrale è da ritenersi indicativo e non vincolante valido solo al fine di valutare gli ingombri necessari per

consentire una corretta installazione e manutenzione delle tecnologie considerate. Soggetto a possibili variazioni su
richiesta e necessità d'utenza.

● Prevedere lo scarico delle condense realizzato in  tubazioni in polipropilene (PP) innesto a bicchere con guarnizione di
tenuta a partire da ogni ventilconvettore da collegare allo scarico o al pluviale più vicino.

● Misure architettoniche non esatte, da verificare in cantiere
● I punti esatti di ingresso nel fabbricato dovranno essere verificati in cantiere prima dell'installazione dei canali
● Le serrande tagliafuoco dovranno essere coordinate con il sistema antincendio presente sul fabbricato.

IL PRESENTE DISEGNO È VALIDO SOLO A FINI IMPIANTISTICI;

LEGENDA IMPIANTO TERMO IDRICO SANITARIO
ITEM DESCRIZIONE

UNITA' ROOFTOP monoblocco ad alta effienza a 3 serrande
Capacità di Raffrescamento nominale: 116kW - Potenza assorbita: 43,5kW - EER: 2,678
Capacità di Riscaldamento nominale: 120kW  - Potenza assorbita: 37,5kW - COP: 3,19
Refrigerante R32A
Power supply: 400V/3F/50Hz
Portata aria di mandata: 26.000 mc/h - Prevalenza nominale: 300 Pa
Portata aria di ripresa: 26.000 mc/h - Prevalenza nominale: 300 Pa
Aria esterna standard: 30% -In modalità “free-cooling”: 100%
Livello pressione sonora: 69 dBA
Dimensioni: Altezza: 1.910mm - Larghezza: 2.670mm - Profondità: 3.970mm - Peso: 1.744kg
Marca CLIVET modello CSRN-iY 40.4

DIFFUSORE AD UGELLO ORINETABILE PER LUNGHE GITTATE
Esecuzione Alluminio,  Fissaggio Con viti.
Versioni • UGRT: Con attuatore termosensibile
Dimensioni Diametro 230mm portata aria 800-1.500mc/h
Marca TECNOVENTIL modello URG 230

SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE
Serrande di sovrapressione serie SP utilizzate per l’aspirazione o l’espulsione dell’aria in ambienti ventilati con la
funzione di aprirsi automaticamente all’avvio dei ventilatori e di chiudersi allo spegnimento degli stessi.
Esecuzione : Pale in alluminio con cornice anodizzata naturale.
Fissaggio: Con viti.
Versioni: modello SPA1 aspirazione passo 100 mm;
Marca TECNOVENITL modello SPA 1 1200 x 1200

SERRANTA TAGLIAFUOCO 1200X1000
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata CE conforme alla norma EN 15650, resistenza al fuoco
secondo EN 1366-2, cassa lunghezza4  0 mm e flangia da 55 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore,
otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie
e del collegamento equipotenziale, misura La1200x Ha1000
Marca TECNOVENITL modello EFD 1200x1000 - 400 - C1-FM

SERRANDA TAGLIAFUOCO 1000X1000
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata CE conforme alla norma EN 15650, resistenza al fuoco
secondo EN 1366-2, cassa lunghezza4  0 mm e flangia da 55 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore,
otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie
e del collegamento equipotenziale, misura La1200x Ha1000
Marca TECNOVENITL modello EFD 1000x1000 - 400 - C1-FM
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